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Smlouva o provedeni stavebnich uprav

Méstska ¢ast Praha 10

se sidlem VrSovicka 68, Praha 10

ICO: 00063941

Zastoupena Ing. arch. Martinem Valovi¢em, starostou m. ¢.

k smluvnimu jednani je opravnén: Bc. Jakub Brzon, vedouci OMP
(dale jen méstska ¢ast Praha 10) na stran¢ jedné

a

Vysoka Skola finan¢ni a spravni, a.s.

I1CO: 04274644

se sidlem Estonska 500/3, VrSovice, 101 00 Praha 10

zastoupend Bohuslavou Senkyiovou, predsedkyni predstavenstva
(dale jen stavebnik) na stran€ druhé

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

smlouvu o provedeni stavebnich uprav

l.
Zakladni ustanoveni

Hlavni mésto Praha je vlastnikem objektu ¢. p. 500, Estonska ¢. o. 3, k. u. VrSovice, Praha 10,
ktery je soucasti pozemku parc. €. 387, k. 0. VrSovice, obec Praha. Méstské ¢ast Praha 10 ma
na zakladé zak. ¢. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, a na zdklad¢ Statutu hl. m. Prahy uvedenou
nemovitost svétenu do spravy. Méstska cast Praha 10 ma na zédklad€ shora uvedenych pravnich
piedpist pravo nakladdat s uvedenou nemovitosti, mimo jiné ji stavebné¢ ménit, rozhodovat o
jejim uzivani a pravech s tim spojenych.

1. Méstska ¢ast Praha 10 souhlasi, aby Vysoka Skola finan¢ni a spravni, a.s., jako stavebnik,
provedla na vlastni naklady stavebni upravy ve vyse uvedené nemovitosti, uvedené v ¢l II.,
odst. 1. a 3. této smlouvy za podminek v této smlouvé stanovenych.
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1.
Podminky pro provedeni stavebnich uprav

1. Stavebnik se zavazuje provést na vlastni naklady stavebni Gipravy nebytového prostoru, které
spocivaji ve vystavbé a provozovani nové kotelny na zemni plyn, kterd bude slouzit pro
zasobovani objektu tepelnou energii pro ucely vytapéni. Stavebni Gpravy budou provedeny
podle popisu stavebnich uprav a cenové nabidky, které jsou ptilohami této Smlouvy o provedeni
stavebnich uprav, ve vysi 3568 715,- K¢ bez DPH (slovy:
tifimilionypétsetSedesatosmtisicsedmsetpatnact korun ceskych).

Provedenim stavebnich tprav dojde ke zmén¢ dispozice nebytového objektu.

2. Stavebnik je povinen pfi provadéni stavby dodrzet vysi rozpoctovych nakladi. Stavebnik se
zavazuje provést piredmétné stavebni Upravy pouze v rozsahu, dohodnutém v této smlouvé. V
piipadé, Ze stavebni odbor natfidi zmény predmétnych stavebnich uprav, nebo se stavebnik v
prabéhu stavebniho fizeni a v prubéhu vystavby rozhodne ke zménadm oproti schvalenému
projektu, je stavebnik povinen znovu, pted provedenim téchto zmén, pisemné pozadat mestskou
cast Praha 10 o dodate¢ny souhlas k témto zménam. Novy souhlas 1ze stavebnikovi udélit pouze
formou pisemného dodatku k této smlouve.

3. Pted ptipadnym ptekrocenim rozpoctovych nékladi o vice nez 20% je stavebnik povinen
pisemné pozadat meéstskou cast Praha 10 o dodate¢né pisemné schvaleni zvySenych
rozpoctovych néakladl. Pokud stavebnik pfekroci vysi rozpoctovych nékladl o vice nez 20%
bez pisemného schvaleni méstské Casti Praha 10, v takovém piipadé je stavebnik povinen
zaplatit méstské casti Praha 10, na ucet ¢. 9021-2000733369/0800, VS 2210, KS 0308, smluvni
pokutu ve vysi 100 % castky, presahujici 20 % limit stanoveny v tomto ¢l. I1.

4. Stavebnik se zavazuje provést v navaznosti na stavebni Gpravy uvedené v ¢l. I1., odst. 1. této
smlouvy 1 veSkeré dal$i upravy vyvolané touto stavbou, tj. napojeni na stavajici rozvody
studené a teplé vody, kanalizace a elektroinstalaci.

5.Stavebnimi a s nimi souvisejicimi ¢innostmi nebude stavebnik rusit klid a potfadek nad miru
obvyklou pomé&rim stavby.

6. Stavebnik se zavazuje nejpozdéji do zahajeni piejimky zajistit na vlastni ndklady odvoz a
likvidaci stavebni suti a veSkerého ostatniho odpadu vzniklého v souvislosti se stavebnimi
upravami. Stavebnik se zavazuje nepouzivat k odvozu a likvidaci stavebni suti a odpadu
stavajici nadoby na smé&sny odpad v objektu.

8. Stavebnik je povinen predlozit odboru majetkopravnimu Ufadu méstské &asti Praha 10, do
10 dnti po skonceni stavebnich tprav, 3 paré vykresii skute¢ného provedeni stavebnich tprav,
originaly faktur za provedené prace a danové doklady na zakoupeny a skutecné pouZity stavebni
materidl, nebo jejich ovéfené kopie.




Il.
Uhrada nakladi pfedmétnych stavebnich dprav

Méstska cast Praha 10 a stavebnik se dohodli na nasledujicich podminkach thrady nakladi,
spojenych s vyse uvedenymi stavebnimi upravami:

1. Stavebni popf. jiné upravy, které dle této smlouvy provede stavebnik v predmétném
nebytovém prostoru na své naklady a se souhlasem méstské ¢asti Praha 10, a které budou mit
charakter technického zhodnoceni ve smyslu § 33 zékona ¢. 586/1992 Sb. (dale jen ZDP ), v
platném znéni, bude po dobu trvani pfislusné najemni smlouvy, v souladu s § 28 odst. 3 ZDP,
odepisovat stavebnik. Méstska ¢ast Praha 10 se v souladu s uvedenym ustanovenim § 28 odst.
3. ZDP zavazuje nezvysit po dobu trvani ptislusné najemni smlouvy cenu budov o hodnotu
téchto Uprav.

2. Stavebni Gpravy uvedené v této smlouvée jsou vyvolany stavebnikem za i¢elem realizace jeho
podnikatelskych zdméri pti vyuziti predmétného nebytového prostoru dle €l. 1. této dohody a
souvisejici najemni smlouvy, a to vyhradné na jeho podnikatelské riziko. Strany se dohodly, ze
stavebnimi Uipravami nedojde ve smyslu ustanoveni § 2220 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského
zékoniku v platném znéni, ke zhodnoceni nebytového prostoru. V navaznosti na shora uvedené
se stavebnik pro pifipad skonceni nijmu vzdava veskerych budoucich prav a narokd na
vyrovnani za pfipadné zhodnoceni pfedmétu najmu dle ustanoveni § 2220 zékona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zdkoniku v platném znéni, a to stavebnimi upravami provedenymi na zakladé
této dohody, a dale se stavebnik téz vzdava narokd na vydani ptipadného bezdiivodného
obohaceni a jinych obdobnych nérok, které by ndjemci mohly po skonceni ndjmu vzniknout v
souvislosti se stavebnimi Upravami dle této smlouvy a tyto naroky nebude po méstské Casti
Praha 10 uplatiiovat a ani soudn¢ ¢i jakkoliv jinak vymahat. Stavebnimi upravami ve smyslu
tohoto odst. 2 se nerozumi piislusna technologie kotelny, ktera je ve vlastnictvi stavebnika,
pti¢emz Vv piipad¢ skonéeni najmu bude piislusna technologie demontovana stavebnikem nebo
dojde po dohodé k odkupu méstskou casti. Kupni cena bude v takovém piipadé stanovena
znaleckym posudkem, ktery necha zpracovat méstska ¢ast Praha 10, jako zbytkova hodnota
technologie kotelny.

V.
Odpovédnost za Skodu

Stavebnik se zavazuje, Ze uhradi méstské ¢asti Praha 10, popfipadé€ i tfetim osobam, v plném
rozsahu Skodu, kterd by vznikla v souvislosti s provadénim stavebni ¢innosti uvedené v ¢l. I1.
této smlouvy, a to zejména Skodu na domech a v domech vcetné Skody, kterou by v této
souvislosti byla méstska ¢ast Praha 10 povinna uhradit ostatnim najemctim v domech.

V.
Zvlastni ujednani

1. Provedenim stavebnich Gprav nedojde ke zméné vlastnictvi domu.




2. Stavebnik se zavazuje po celou dobu trvani ndjmu provadét na vlastni ndklady veskeré bézné
opravy a udrzbu stavebnich Uprav predmétu najmu realizovanych na zékladé¢ této smlouvy o
provedeni stavebnich Gprav.

3. Do 10 dnti po ukonceni praci je stavebnik povinen ohlasit tuto skutecnost Odboru
majetkopravnimu, méstské ¢asti Praha 10 a pozadat pisemné o jejich piejimku.

4. Po skonceni ndjmu je stavebnik povinen odevzdat piedmét ndjmu méstské casti Praha 10 ve
stavu, odpovidajici obvyklému opotiebeni, nebude-li pisemné dohodnuto jinak.

5. Pti pfedani nebytového prostoru zpét pronajimateli, nejpozdéji vSak do 30 dnti po skonceni
najmu se stavebnik zavazuje predat m. ¢. Praha 10:

- veSkeré zarucni listy ke stavebnim upravam realizovanym dle této smlouvy, u kterych jesté
neuplynula zaruéni doba, nebo jejich ovéfené kopie, protokoly o provedenych platnych
revizich, pfipadné jinych pravnimi piedpisy piredepsanych.

VI.
Dalsi ujednani

1. Tato smlouva opraviiuje stavebnika k jednani s odborem stavebnim Utadu méstské &sti
Praha 10, a to ve lhtt€ do tfi mésict od podpisu této smlouvy.

2. Stavebnik se zavazuje dokoncit pfedmétné stavebni Upravy ve lhiité jednoho roku od podpisu
této smlouvy.

3. Nesplni-li stavebnik v plném rozsahu ve lhité stanovené v této smlouveé v ¢l. VL., odst. . a
2. svlij zavazek, je méstska ¢ast Praha 10 opravnéna odstoupit od této smlouvy.

4. V ptipad€ neschvaleného piekroceni rozpoctovych nakladii o vice nez 20% je méstska Cast
Praha 10 opravnéna od této smlouvy odstoupit.

5. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechéazeji na pravniho nastupce méstske casti
Praha 10 a na pravniho nastupce stavebnika. Smluvni pfevod prav a povinnosti ze stavebnika
na tfeti osobu je mozny jen s pisemnym souhlasem méstské ¢asti Praha 10.

6. Stavebni tpravy dle této smlouvy jsou vyvolané ndjemcem, a proto tyto Gpravy, zejména
doba jejich provadéni a ani jejich disledky neméni povinnosti vyplyvajici pro nijemce z
najemni smlouvy, zejména pak povinnosti hrazeni najemného v plné vysi po celou dobu
provadéni stavebnich Gprav.

VII.
Zavéreéna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu. Po jejim podpisu obdrzi
stavebnik jedno vyhotoveni této smlouvy. Méstska ¢ast Praha 10 si ponecha ¢tyfi vyhotoveni
této smlouvy.




2. Pokud nejsou vztahy mezi stranami touto smlouvou vyslovné upraveny, fidi se ustanovenimi
prislusnych obecné zavaznych pravnich predpisia Ceské republiky.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a u€innosti uverejnénim
v registru smluv. Na dikaz porozuméni obsahu smlouvy, vedeni shodnou vuli a prosti
jakéhokoli omylu piipojuji smluvni strany své podpisy.

V Praze dne .....ccooeveevvceeeieeeeiie e V Praze dne ......ccocvvvevevcveeeiiiiineens
méstska ¢ast Praha 10 stavebnik
Ptilohy:

Ptiloha €. 1 Popis stavebnich Uprav a cenova nabidka
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Nabidka spoluprace

Rekonstrukce a provoz energetického zdroje

Priloha €. 1. smlouvy

M6100/P/2023/035

Spolec¢nost

Vysoka Skola finanéni a spravni, a.s.

Lokalita

Estonska 500, 101 00 Praha 10 — VrSovice

Spole¢nost PREméi‘eni, a.s.
Vypracoval Ing. Zdenék Prokopec
Datum a misto V Praze 27. 2. 2023
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Va4

Identifikacni iUdaje zadavatele

Nazev Vysoka Skola financni a spravni, a.s.

Sidlo Estonska 500, 101 00 Praha 10 - VrSovice
Statutdrni zastupci Dr. Bohuslava §enk\'/Fova'

Kontaktni osoba JUDr. Emil §enk\'/F, DiS.

tel.: +420 725 812 353
mail: emil.senkyr@vsfs.cz

[o 042 74 644

DIC CZ 04274 644
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2.

Kdo jsme

S ohledem na nase dlouholeté zkusenosti v oblasti energetiky a energetickych zdrojd, reagujeme na
pozZadavky nasich zakaznik( a nabizime jim sluzby s cilem nalézt vhodna a chytra technicka feseni, kterd
prinesou dlouhodobou stabilitu dodavek energii a optimalizaci naklad( na jejich pofizeni.

Nasim zakazniklm nabizime nejen poradenstvi a studie, posouzeni moznych technickych feseni,
technickoekonomicka zhodnoceni, optimalizace provozu, ale také realizaci navrzenych opatfeni véetné
moznosti financovani, a to v rliznych modelech spoluprace aZz po provozovani téchto zdrojl a zajisténi
dodavek tepelné energie.

Skupina PRE je se svymi cca 680 000 odbérnymi misty tietim nejvétsim dodavatelem elektfiny v Ceské
republice. PRE je stabilni a prosperujici energetickd skupina s dlouholetou tradici a vyznamny
obchodnik s energiemi na ceském trhu. Mezi naSe zakladni aktivity patfi prodej, obchodovani s
elekttinou a plynem po celém tzemi CR, distribuce elektfiny, jeji vyroba, provoz energetickych zdrojd
a energetické sluzby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivy poskytovatel Siroké palety sluzeb, coz
umozni naplnéni jeji strategické vize byt v rdmci CR silnym a vyznamnym energetickym koncernem.

Soucdsti nasi skupiny je spole¢nost PREméreni, a.s., kterd je vtomto oboru specializovana a nabizi
nasim zakaznikm Sirokou nabidku nadstavbovych energetickych sluZzeb. Nase portfolio je opravdu
Siroké a rliznorodé a nabizi energetické sluzby Sité na miru.

Nazev PREméfreni, a.s.
Sidlo Na Hroudé 2149/19, Strasnice, 100 05 Praha 10
Statutarni zastupci Ing. AleS Stanék, predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Cervenka, mistoptedseda predstavenstva

Kontaktni osoba Ing. Zdenék Prokopec, tel.: +420 705 696 836
Michal Simek, DiS, tel.: +420 731 540 736

1€ 256 77 063
DIC CZ25677063
Cislo Gttu 17529103/0300

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejsttiku u Méstského soudu v Praze, oddil
B, vlozka 5433

Strana 5/16



3.

Co vam nabizime
Zde vam predkladdme strucné shrnuti této indikativni nabidky a vyhod plynoucich z pfipadné
spoluprace s nasi spolec¢nosti PREméreni, a.s.

3.1.
Shrnuti spoluprace ve varianté , Rekonstrukce a provoz energetického zdroje“

Vystavba a provozovani nové kotelny na zemni plyn, ktera bude slouzit pro zasobovani vaseho
objektu tepelnou energii pro ucely vytapéni. V nové kotelné budou instalovany 2 stacionarni
kondenzacni teplovodni kotle BUDERUS KB372-300-6 o celkovém vykonu 600 kWt vcetné veskerého
prislusenstvi a vybaveni kotelny. ZaFizeni bude ve vasem majetku.

Tepleny vykon / U¢innost 600 kWt /95,0 %
Predpokladana rocni spotfeba zemniho plynu 61 737,9 m3~2 105,3 GJ
Predpokladana rocni spotifeba tepelné energie 2000 GJ

Predpokladana investice do vystavby EZ 3568 715,- K¢ bez DPH

Jednd se o indikativni cenovou nabidku a stanoveni orientacni vychozi ceny tepelné energie. Konecnad
cena vzejde aZ na zdkladeé zdkladé skutecné spotreby tepelné energie a ndkladi v souladu s platnymi
cenovymi rozhodnutimi Energetického regulacniho uradu k cendm tepelné energie a v souladu se
zdkonem ¢. 526/1990 Sh., o cendch, ve znéni pozdéjsSich predpisd.

Pozndmka 1:
Obecné k cenové nabidce ve varianté ,,Provoz energetického zdroje”

Buderus
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4

Jaké nabizime technické reseni

Tato indikativni nabidka feSi moznost vystavby nové kotelny uvaZzujici s instalaci kondenzacnich kotld
na zemni plyn véetné ptislusenstvi za Ucelem vytdpéni pro vas objekt a ndhradu kotelny, ktera se blizi
ke konci své Zivotnosti. NiZe je popsané stavajici technické reseni, ze kterého vychdzi nasledné nas
navrh.

4.1.

Popis stavajiciho reseni

Pfedmétem posouzeni je vytdpéni vaseho objektu (viz Obrdzek 1). V soucasné dobé je objekt
zasobovan z kotelny, ve které jsou instalovany dva stacionarni atmosferické kotle DeDietrich GT 510
Ex 580 kW (rok vyroby 1996) na zemni plyn. Vykon stavajicich kotl( je 2 x 560 kW:. Kotle slouZi pro
ucely vytapéni.

V Tabulce 1 je uvedena roéni spotfeba zemniho plynu na vytapéni, kterad &ini 76 356 m3/rok. Pro
vypocet jsme uvaZovali stavajici ucinnost kotll cca 80,0 %, cemuZ odpovida potreba tepelné energie
cca 2 948 GJ/rok. Vzhledem k tomu, Ze stavajici kotle jsou staré atmosférické, da se predpokladat, Ze
ucinnost maze byt vyrazné nizsi.

Bilance - stdvajici stav \

Spotteba zemniho plynu 76 356,0 m3/rok

Vyroba tepelné energie v kotelné 2948,0 GJ/rok

Predpokladana stavajici ucinnost kotelny 80,0 %
Tabulka 1:

Bilance — stavajici stav
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4.2.
Popis navrhovaného reseni

Je uvaZovano sinstalaci novych kondenzaénich kotll na zemni plyn Buderus KV372-300-6
s instalovanym vykonem 2x300 kW; véetné pfislusenstvi a regulace pro optimalizaci provozu. Jedna se
o zavésné kondenzacni kotle. Nové kotle budou schopny plné pokryvat spotfebu tepelné energie na
vytapéni a pripravu teplé vody. Bilance nového zdroje je pak uvedena v Tabulce 2.

| Bilance —navrhovanystav ..

Spotieba zemniho plynu 61737,0 m3/rok
Vyroba tepelné energie v kotelné 2 000,0 GJ/rok
Predpokladana ucinnost kotelny 95,0 %
Tabulka 2:

Bilance — navrhovany stav

Nové kotle budou schopny pIné pokryvat spotfebu tepelné energie na vytapéni a ptipravu teplé vody.
Realizaci tohoto projektu ziskate velmi hospodarny a efektivni zdroj tepelné energie, ktery bude
schopen celoro¢ni dodavky tepelné energie dle aktudlnich potfeb a bude zejména splfiovat legislativni
pozadavky v oblasti u¢innosti a emisi.

43. Rozsah rekonstrukce

Nabidka zahrnuje rekonstrukci plynové kotelny pro Bankovni akademii v objektu Kodariska 54/10,
Praha 10 - VrSovice:

Vymeéna stdvajicich kotl{i za kotle kondenzacni, instalace nového fidiciho systému MaR
Rekonstrukce odvodu spalin, Uprava vnitiniho plynovodu kotelny

Zapojeni topné vody na stavajici rozdélova¢ UT

Stavebni Upravy mistnosti plynové kotelny, revize, zkousky, uvedeni do provozu

AN

Soucdsti nabidky neni:
e Rekonstrukce rozdélovace x sbérace UT
e Rekonstrukce ohfivacd TV a rozvodi ZTI (v soucasné dobé mimo provoz)
e Stavebni prace v mistnostech s rozdélovac¢em UT a s ohfevem vody
e Méreni emisi z plynové kotelny
Pro rekonstrukci kotelny neni nutné stavebni povoleni ani ohlaseni stavebnimu uradu
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4.4,

Predpokladané technické reseni

Podle udajl o stavajicich spotfebach tepla navrhujeme pro vytapéni objektu instalovat novy zdroj tepla
o vykonu 600kW (560kW pfi teplotnim spadu 80/60°C). Novy zdroj tepla bude kvalifikovan jako
plynova kotelna Il. kategorie dle Vyhl. 91/1993 Sh. Novy zdroj tepla bude umistén do mistnosti stavajici
plynové kotelny, kde budou provedeny zakladni stavebni Gpravy.

Kotle

Jako novy zdroj tepla budou pouZity 2ks kotl BUDERUS KB372-300-6, 6bar, kazdy o vykonu 300kW
(pFi teplotnim spadu 50/30°C), 280kW (pfFi teplotnim spadu 80/60°C).

e Regulace vykonu kotll je plynula v rozsahu: 46,7 — 300 kW
e Maximalni provozni tlak: 6 bar

Odvod spalin

Spaliny od kotll budou odvadény spolecnym koufovodem do stavajiciho kominového priduchu cca
400x400mm po demontovanych kotlich, v kterém bude instalovdna nova nerezova kominova vilozka
pro mokry pretlakovy provoz, @250mm, kterou budou spaliny odvadény nad stfechu domu, vy3ka
komina cca 28m.

Plynovod
V nabidce uvazujeme pfipojeni nové plynové kotelny na stavajici plynovod pro kotelnu.

Soucasti nabidky rekonstrukce kotelny je rekonstrukce vnitfniho NTL plynovodu kotelny 2kPa v
souvislosti s vyménou kotld. V mistnosti kotelny budou demontovany pripojky stavajicich kotlt a
bude vybudovéan plynovod pro nové instalované kotle véetné méficich a uzaviracich armatur.

V nabidce poclitdme s ponechanim stdvajiciho automatického havarijniho uzavéru plynu MPR
SVGMO050 DN100.

Technologie
Technologie rozdélovace topnych okruhtl UT je vcelku zachovald, tuto predpokladdme ponechat

stavajici. Vystup topné vody z kotld bude bez anuloidu a kotlovych ¢erpadel napojen do stavajiciho
rozdélovace a sbérace UT, z rozdélovace budou vedeny stavajici topné okruhy:

e 10x ekvitermné regulovand vétev pro vytapéni objektu
e 1x nesmé3ovana topna vétev UT pro VZT-kuchyné
e 1xtopna vétev pro ohfev teplé Vody TV (odstaveno)

Méreni tepla
Soucasti nabidky neni instalace méFicu tepla. Realizaci a instalaci kalorimetrd Ize fesit po vzajemné
dohodé.

Ohtev TV

Centralni ohrev tepla v plynové kotelné se zasobniky TV DeDietrich o objemu cca 2x400 litrG byl
odstaven a nahrazen lokalnimi ohfivaci v mistech spotreb. Pfi rekonstrukci neni pocitano s Upravou
stavajiciho stavu.

Expanzni zafizeni a dopousténi
Pro vyrovnavani objemovych zmén soustavy UT poéitdme s instalaci nové expanzni nadrie pro
vyrovnavani objemovych zmén v soustavé UT. Stavajici systém automatického dopousténi a
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odpousténi topné vody pfi vétsich zménach tlaku v soustavé UT bude ponechan, bude ovladan z nové
instalovaného RS.

Dopousténd voda bude napojena na systém UT prfes demineralizaéni Upravnu vody s
vestavénym konduktometrem, pro sniZeni elektrické vodivosti vody a odstranéni minerdld, ¢imzZ se
zabrani vzniku vodniho kamene ve vyméniku tepla a poskozeni vyménikl kotlG korozi. Stavajici
zmékcovaci Upravna vody, ktera je budto nefunkéni nebo neni provozovana, bude demontovana.

Elektroinstalace, MaR (méreni a regulace)

V souvislosti s vyménou kotlG navrhujeme instalovat novy automaticky fidici systém, pro ovladani a
nastavovani jednotlivych topnych okruhll a zabezpeceni havarijnich stavll kotelny, ktery mlze byt
doplnén o dalkové ovladani prostrfednictvim web serveru. V mistnosti kotelny bude umistén novy
oceloplechovy elektrorozvadéc. Bude provedena nova elektroinstalace prostoru kotelny. Déle bude
provedena elektromotorickd instalace pro nové instalovand zafizeni a pro stavajici technologii
rozdélovace a sbérace UT.

Pro automaticky chod kotelny bude instalovdan systém MaR s volné programovatelnym
regulatorem DOMAT s 10 operaénim panelem na dvefich rozvadéce. Ridici systém kotl&i Buderus
Logamatic bude zaji$tovat spinani kaskady kotld. Ridici systém DOMAT bude zaji$fovat ekvitermni
regulaci teploty topné vody v jednotlivych topnych vétvich, s tydennim casovym programem,
udriovani tlaku v soustavé UT a déle bude zabezpelovat pfedepsané havarijni stavy kotelny — vyskyt
hoflavého a vybusného zemniho plynu, vyskyt jedovatého plynu CO, prehfati prostoru, zaplaveni
prostoru. Pti zjisténi havarijniho stavu v kotelné se automaticky odstavi pfivod plynu do kotelny a
havarijni stavy budou hladgeny GSM komunikdtorem na mobilni telefon obsluhy. Ridici systém
umoznuje dalkovou spravu prostfednictvim web serveru.

Stavebni Upravy kotelny:
Soucdsti nabidky jsou zakladni stavebni Upravy prostoru plynové kotelny, mistnosti s plynovymi kotli.
Pfedpokladany rozsah stavebnich praci v mistnosti kotelny 6x6m, vysky 5m:

vysekdni a zazdéni otvoru do komina pro instalaci patniho kolena
zakladni opravy stavajicich omitek

malba stén a stropu v celé mistnosti kotelny

kontrola a procisténi odpadni vpusti v podlaze kotelny

vycisténi keramické dlazby na podlaze kotelny

vycisténi, vynoSeni a odvoz odpadu

DN NI N NI N

Soucasti nabidky neni vyména stavajicich dvefi za nové dvere. Pfedpokladdme, Ze stavajici dvefe maji
poZarni odolnost 30 minut.

V nabidce je uvazovano s nasledujicimi komponenty:
V nabidce je uvaZovéno pouze s kvalitnimi komponenty s provéfenou dlouhou Zivotnosti.

Kotle — kondenzacni stacionarni BUDERUS Logano plus KB372-300,
Expantni nadoby UT — Reflex véetné originalniho pripojeni

Kulové kohouty — Giacomini

Meziptirubové klapky ABO Burraco od DN50

Havarijni uzavér plynu — MPR SVGMO050 - stavajici

Ridici systém - DOMAT

AN NI NI N NN

Rozvody UT budou provedeny z ocelového potrubi t¥. 11, potrubi bude opatfeno natérem. Potrubni
rozvody ZTI budou provedeny v plastu PPR. Veskeré zatizeni a nové instalované potrubi bude tepelné
izolovano. Potrubi UT bude izolovano mineralni vinou s Al. folii, rozvody TV, cTV a SV budou izolovény
trubicemi z pénového polyethylenu.
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4.5.

Podminky proveditelnosti

Napojeni na zemni plyn
Pro napojeni novych kotlt bude vyuZita stavajici pfipojka zemniho plynu. Spotfeba zemniho plynu bude
dalkové mérena.

Napojeni na odbér elektrické energie
Nové kotle budou pfipojeny na stdvajici rozvody elektrické energie. Spottreba elektrické bude dalkové
mérena.

Napojeni na odbér vody
Nové kotle budou napojeny na stavajici rozvody vody pro napojeni a doplfiovani systému. Spotfeba
vody bude dalkové mérena.

Napojeni odbéru tepelné energie
Nové kotle budou napojeny na stavajici rozvody tepelné energie. Spotieba tepelné energie bude
dalkové mérena pomoci umisténych kalorimetra.

Napojeni na odtah spalin
Pro odtah spalin budou vyuzZity stavajici kominy s novym vyvlozkovanim vyhovujici kondenzacni
technologii.

Umisténi nové technologie

Z dlivodu instalace novych kotll a pfislusenstvi kotelny bude nutné zajistit dodatecny prostor pro
umisténi nové technologie a demontdZ stavajiciho vybaveni. Umisténi bude ve stavajici mistnosti.
Stacionarni kotle budou umistény na kovové konstrukci.

Obrazek 1:
Posuzovany objekt

Mistnost ztstane vyuZivdna i pro technologii novou.

Pozndmka 2:
Obecné k technologii a ndvaznostem
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5

Cenova nabidka

Polozka

MJ

Cena

Zdroj tepla

2x Plynovy kondenzaéni kotel BUDERUS Logano plus KB372-300kW, 6bar,
pojistna skupina kotl(, s potfebnym pfrislusenstvim a uvedenim do provozu,
kaskadni sestava kotll, véetné nastéhovani kotl( do kotelny

N

1224 379,5 K¢

Neutralizacni zafizeni pro neutralizaci kondenzatu

[EEN

18 884,4 K¢

Regulace Buderus Logamatic (Regulacni pfistroje a pfidavné moduly - kotlové
regulacni pristroje, regulace kaskady kotl()

1| 113800,2 K¢

Komin + koufovod - odvod spalin, sada kaskadniho odkoufeni od jednotlivych
kotlli, 1x kominova vlozka vnitfni prmér DN250, plast nerez, vyska 28m, véetné
kourovodu, vedena stavajicim kominovym télesem 400x400mm po
demontovanych kotlich

[any

309 457,9 K¢

Provéreni privodu spalovaciho a vétraciho vzduchu, vycisténi mrizek

[any

11 408,3 K¢

Armatury

Rucni uzaviraci armatury u kotl(, uzaviraci klapky s elektropohonem na vratném
potrubi kotlli, manometry a teploméry v pojistnych mistech u jednotlivych kotl{

2 80 089,4 K¢

Expanzni zatizeni

Nova expanzni nddoba Reflex N 1000 litr(i véetné vychozi revize pro vyrovnavani
tlak(i v soustavé UT, pojistny ventil, manometr, armatury, potrubi

1 85 123,5 K¢

Expanzni nadoby Reflex N 50 litrG véetné vychozi revize u jednotlivych kotld,
pojistné ventily, mérici pristroje, armatury, potrubi

2 30095,2 K¢

Zafizeni na tpravu vody v systému UT

Upravna dopliiovaci vody demineralizaci (pro kotle Buderus)

Demineralizaéni kolona s konduktometrem (kapacita 50m3/°1dH => 50/6,2=8m3,
Mechanicky predfiltr 3/4", nahradni Mixbedova pryskyfice, potrubni rozvod pro
pripojeni Upravny vody z potrubi PPR

1 58 171,7 K¢

Dopojovaci potrubi

Potrubni rozvod UT DN100 pro napojeni na stavajici rozdélova¢ UT, uzaviraci
armatury - mezipfirubové klapky DN100, méfici pfistroje, odvzdusnovaci
armatury

1 76 956,2 K¢

Rozdélovaé UT

nebude rekonstruovan 1 |
Ohiev TV
nebude rekonstruovan 1 | 0,0 K&

Ostatni - topenarské prace

Natéry, ocelové konstrukce a potrubni uloZeni, v€etné dopojovaciho potrubi,
vypusténi stavajicich rozvod( UT, proplach potrubi, tlakova zkouska)

1| 117819,7 K¢

Odpadni potrubi pro kondenzat - svod kondenzatu od kotl( a koufovodu - potrubi
HT, napojeni do stdvajici odpadni jimky (kalové Cerpadlo stavajici)

1 31 975,6 K¢

Tepelné izolace

Potrubi topné vody a UT - mineralni vina s Al. Folii

1 37 519,2 K¢

Plynovod

Stavajici havarijni uzavér plynu MPR SVGMO050 DN100, hlavni uzavér kotelny,
fakturacni plynomér, pfivod plynu do kotelny

1 0,0 K¢

Uprava vnitiniho plynovodu kotelny - napojeni na stavajici akumulator plynu v
kotelné, dopojeni kotl(, uzavéry kotld, odvétrani plynovodu pred kotli vyvedené
do venkovniho prostoru, potrubni rozvody plynu, méfici pfistroje, armatury

1 54 808,1 K¢

Ostatni - odvzdusnéni, natéry, ocelové konstrukce, tlakova zkouska, vychozi
revize plynovodu, bezpecnostni tabulky

1 45 237,1 K¢

Elektroinstalace a MaR

MaR a elektromotoricka instalace - plechovy elektrorozvadéc s vystroji a
programovatelnym fidicim systémem DOMAT s panelem operatora 10" a

2| 715657,5K¢
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moznosti vzdaleného pfistupu pres web server, naprogramovani software,
elektromotoricka instalace (Cidla, snimace teplot a tlak(l, termostaty a manostaty,
kebelové trasy, zapojeni kotlU, ¢erpadel, regulacnich ventil(), zabezpeceni
kotelny, GSM komunikator poruchovych stavi, detektor vyskytu zemniho plynu a
CO v kotelné, nastaveni, zaskoleni obsluhy, revize elektro

Stavebni elektroinstalace - plastovy silovy rozvadéc, privodni silovy kabel,

jisténi, zasuvky a osvétleni kotelny 4ks zarivek 1 37 575,9 K¢
DemontazZe

Demontaze - kompletni demontaz kotlt DeDietrich GT510 EX-580kW

stacionarni, v€etné vynoseni, odvozu a likvidace odpadu 2| 123126,1K¢
Demontaze - demontaZe odstavenych potrubnich rozvodd, koufovodd, armatur,

tepelnych izolaci, elektroinstalace, véetné vynoseni, odvozu a likvidace odpadu 1 96 544,2 K¢
Stavebni prace

Stavebni prace v mistnosti plynové kotelny (mistnost s kotli rozméry 5x6m, vyska

5m) - vysekani a zazdéni otvoru do komina pro instalaci patniho kolena, zakladni

opravy stavajicich omitek, malba stén a stropu 140m2, vyciSténi a natér podlahy

bezprasnym vodéodolnym natérem 30m2, odvoz odpadu, vycisténi, vynoseni a

odvoz odpadu, doprava a preprava materialu 1| 185564,7 K¢
Stavebni prace v mistnosti s rozdélovaéem UT a v mistnsoti s ohfevem TV

nejsou soucasti nabidky 1 0,0 K¢
Ostatni

Doprava a poplatky za parkovani 1 50999,6 K¢
Ostatni (doprava, popisy, vychozi revize v kotelné, odborna prohlidka kotelny,

navrh mistniho provozniho radu, predepsané vybaveni plynové kotelny (Iékarna,

baterka, detektor CO, hasici pfistroje)), EnMS — Energeticky management (spotreba

energie) 1 39 860,3 K¢
InZenyrska ¢innost 1 46 969,9 K¢
Projektova dokumentace - Realiza¢ni projektova dokumentace casti

technologie a elektro, projekt skute¢ného provedeni 1 76 690,7 K¢

Celkem bez DPH

3 668 715,0 K¢

Sleva PREméfeni, a.s.

100 000,0 K¢

Celkem bez DPH po slevé

3 568 715,0 K¢

DPH 535 307,3 K¢
Celkem s DPH 4104 022,3 K¢
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6

Struktura ceny tepelné energie

6.1.

Pfinosy spoluprace ve varianté ,Provoz energetického zdroje”

* Novy spolehlivy vysoce tcinny zdroj

= Vybudovani, zprovoznéni a provozovani tohoto zdroje

* Dodavka tepelné energie z nového zdroje

= Platba za ndjem prostor a pozemkd

= Dodatecnou Usporu ze synergickych efektl ze spoluprace s nami

NiZe je uvedena predpokladana kalkulace ceny tepelné energie:

] CZp

* Qre

Cyvzp

Cvon

CTE

CteK

= 854,7 K¢/GJ

predpokladané cena zemniho plynu (cena plynu = 2500,- K¢/MWh)
= 2000,0 GJ/rok

predpokladané ro¢ni spotreba tepelné energie

=95,0%

predpokladana ucinnost vyroby tepelné energie

= Cyp S = 1799 396,9 K&/rok

100

predpokladané rocni variabilni naklady na zemni plyn

= 13 750 Ké/rok

predpokladané variabilni ostatni naklady (napf. elektfina, voda apod.)

= 93 993 Ké&/rok

predpokladané rocni provozni naklady

(servis, revize elektro, revize spalinovych cest, periodicky servis plynovych
spotrebici, provozni revize tlakovych nddob, rocni servis kotli + doprava,
cejchovani, ddlkovy dohled 24/7 EnMS — Energeticky management)

= 158 392 K&/rok

predpokladana vyse roc¢niho zisku (bude ménéna dle inflace predchoziho
kalendarniho roku)

= Cyzp + Cyon + Cpn+Cz = 2 065 432,5 K¢/rok bez DPH

celkové predpokladané rocni naklady na tepelnou energii z kotl(

= Crg/Qreg = 1032,7 KE/GJ bez DPH ~ 1 135,9 K¢é/GJ vé. DPH 10 %

predpokladana jednotkova cena tepelné energie z nové kotelny

Zdkladni prepocty

= 1m?~10,645 kWh/m? ve spalném teple ~34,1 MJ/m? ve vyhfevnosti

Vypocet ceny zemniho plynu

= 2500 Ké/MWh — cena komodity ve spalném teple na rok 2023 (cenovy srop)
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= 116,22 K&/MWh — pevnd roéni cena za odebrany plyn (v distribu¢ni soustavé PPD dle cenového
rozhodnuti ERU ¢ 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovanych cendch souvisejicich
s doddvkou plynu)

= 30,60 K/MWh —darn z plynu

= 2,05 K¢/MWh — operdtor trhu

= 109 052,49 K&/tis. m> — roéni cena za denni rezervovanou pevnou distribuéni kapacitu (v distribué¢ni
soustavé PPD dle cenového rozhodnuti ERU ¢. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o requlovanych

cendch souvisejicich s doddvkou plynu)
» Celkovd rocni platba za zemni plyn = Spotfeba ZP v MWh ve spalném teple * (448,00 + 116,22 +
30,60 + 2,05) + (109 052,49 * Denni rezervovand kapacita v tis. m?)

Spotreba zemniho plynu predpoklddand

= 61738 m’/rok

= 665 MWh/rok ve spalném teple

= 2105 GJ/rok ve vyhrevnosti

= 287 m®/den denni rezervovand kapacita

Jednotkovd cena zemniho plynu
= 1799397 /2000 = 857,8 K¢/GJ bez DPH

Poznamka 3:
Vypocet ceny zemniho plynu
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7.

Zavérem

Predkladame Vam tuto indikativni nabidku. Tento dokument informuje o0 mozném feseni tykajici se

vystavby nové kotelny na zemni plyn pro ucely vytapéni pro vas objekt a mozné spolupraci s nami a

nejedna se o navrh na uzavreni jakékoliv smlouvy.

Pokud Vas nase indikativni nabidka oslovi a zaujme, jsme pfipraveni s Vami jednat o nasi spoluprdci a

uzavfit k tomu pfislusné smlouvy. K jiné, neZ pisemné formé uzavieni smlouvy se zasadné nepfihlizi a

strany nezavazuje.

Kontaktni osoba ve vécech technickych
Spole¢nost
E-mail

Telefon

Kontaktni osoba ve vécech obchodnich

Ing. Zdenék Prokopec
PREméreni, a.s.
Zdenék.Prokopec@pre.cz
+420 705 696 836

Michal Simek, DiS

Spole&nost PREméreni, a.s.

E-mail michal.simek@pre.cz

Telefon +420 731 540 736
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Schéma vnitrniho plynovodu plynové kotelny Estonska 500/3, Praha 10 - VrSovice
LEGENDA POTRUB:

STAVAJICI POTRUB:

500X300mm POD STROPEM KOTELNY, PROVEDENi A PROVOZ BUDE ODPOVIDAT USTANOVENIM TPG 90802.
KOTELNA BUDE V SOULADU S G TPG 90802 A CSN 07 0703 VYBAVENA DVOUSTUPNOVYM DETEKTOREM UNIKU
ZEMNIHO PLYNU A DETEKTOREM CO S VAZBOU NA HAVARIJNi UZAVER PLYNU .

PLYNOVOD BUDE PROVEDEN DLE CSN EN 1775 a dle TPG 704 01.

PLYNOVODNI POTRUBI OPATRIT ZLUTYM NATEREM.

VZDALENOST POTRUBI PLYNOVODU OD STEN A POVRCHU MINIMALNE 30mm

HU - HAVARIJNI UZAVER PLYNU MPR SVGM050-03-100, DN100, 230VAC, NC s ru¢nim natahovanim

Vypracoval:ing. Jan Vani¢ek

481/2023

ZP:

Ing. Jan Vanigek

Datum: Duben 2023

Zakaznik:

PREméreni,a.s.

Projekt:

Stavba: Estonskd 500/3, Praha 10

Realizaéni projekt

PR

—————————— PLYNOVOD STL 100kPa —————————— PLYNOVOD STL 100kPa Spali
paliny
PLYNO}/O/D NTL 2kPa PLYNO}/O/D NTL 2kPa /\ 932 kg/h, 68°C
—_— = — —— Odvé&trani plynovodu —_— = — —— Odvétrani plynovodu (80/60°C)
LEGENDA ARMATUR : —1 |
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Technologicke schema plynove kotelny Estonska 500/3, Praha 10 - Vrsovice
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