Pfiloha ¢. 1 usneseni RMC ¢. 0526/RMC/2023

SMLOUVA O DiLO

¢.

Priloha ¢. 1

uzavrena dle § 2586 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen

~Ssmlouva")

Smluvni strany

Méstska c¢ast Praha 10

se sidlem: Praha 10, VrSovice, VrSovicka 1429/68
ICO: 00063941

DIC: CZ 00063941

zastoupena: Ing. Arch Martinem Valovicem

ke smluvnimu jednani opravnén Bc. Jakub Brzon, vedouci odboru majetkopravniho

(dale jen ,Objednatel" nebo ,Méstska cast Praha 10")

a

PRAHA 10 - Majetkova, a.s.

se sidlem: Praha 10, Vrsovice, VrSovickd 1429/68

ICO: 27205703

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 9712

zastoupena: Mgr. Petrem JanU, pfedsedou predstavenstva

Mgr. Tomasem Starfikem, ¢lenem predstavenstva

(dale jen ,Zhotovitel", Objednatel a Zhotovitel spolecné dale jen ,,Smluvni strany" a jednotlivé

»,Smluvni strana")


katerinav
Textový rámeček
Příloha č. 1 usnesení RMČ č. 0526/RMČ/2023 


Uvodni ustanoveni a U¢el Smlouvy
Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) je pravnickou osobou vlastnénou Objednatelem, jejiz postaveni upravuje zakon €. 9o/2012
Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich), v platném
znéni, a jejimz jedinym akcionarem je Objednatel,

b) spliuje veskeré podminky a pozadavky ve Smlouvé stanovené a je opravnéna tuto Smlouvu
uzavrit a fadné plnit zavazky v ni obsazené,

c) ke dni uzavrfeni Smlouvy splnény podminky dle § 11 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (,dale jen ,ZZVZ") pro uplatnéni
tzv. vertikalni spoluprace s Objednatelem, tedy:

i Objednatel ovlada Zhotovitele jako svou organizacni jednotku;

i ve Zhotoviteli nema majetkovou Ucast jina osoba nez Objednatel;

i Zhotovitel vykonava vice nez 8o % své celkové Cinnosti ve prospéch Objednatele
nebo jinych pravnickych osob, které Objednatel ovlada jako své organizacni jednotky;

Smluvni strany prohlasuji, ze budou po celou dobu trvani této Smlouvy postupovat tak, aby byly

permanentné splnény podminky vertikalni spoluprace dle § 11 odst. 1 ZZVZ nebo dle jinych

ucinnych pravnich predpisd.

Méstska ¢ast Praha 10 prohlasuje, Ze je opravnéna na zakladé smlouvy o ndjmu prostor uzaviené

dne 26. 4. 2023 (dale jen ,najemni smlouva®“) se spolecnosti CARPET INVEST s.r.o.,

ICO: 01760068, se sidlem Na Pofi¢i 1079/3a, Nové Mésto, 110 oo Praha 1 (dale jen ,Vlastnik")

uzivat budovu na adrese Na Palouku 3218/1, PSC 100 00 Praha 10 — Stra$nice (dale také jen jako

.budova®). Budova, ¢.p. 3218, je soulasti pozemku parc. €. 1292/34, to vSe v katastralnim vzemi

Strasnice, obec Praha, zapsano Katastralnim Urfadem pro hlavni mésto Prahu, katastralni

pracovisté Praha, na LV ¢. 10711.

Ucelem této smlouvy je zajisténi realizace stavebnich Uprav vnitfnich prostor budovy v 3., 4. a 5.
NP budovy tak, aby prostory v budové vyhovovaly planovanému vyuziti budovy jako Ufadu
Méstské ¢asti Praha 1o0.

Méstska ¢ast Praha 10 dale prohlasuje, ze ma souhlas Vlastnika s provedenim téchto stavebnich
Uprav vC. toho, Ze tyto stavebni Upravy budou provedeny prostrednictvim Zhotovitele a
pfipadnych poddodavatel0.

Pfedmét Smlouvy
Predmétem smlouvy je

a. na zdkladé predané dokumentace (dale jen ,dokumentace") zajisténi vypracovani
realizacni dokumentace vcetné vykazu vymér. Dokumentace tvofi pfilohu ¢. 1 této
smlouvy.

b. Uprava prostor vnitfnich prostor 3., 4. a 5. NP budovy v rozsahu Dokumentace;
zajisténi stavebné technického dozory;

(daIe také jako ,dilo" nebo ,fit-out")
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Zhotovitel je opravnén veskeré plnéni realizovat prostrednictvim tretich osob (poddodavateld).
Stavenistém se pro Ucely této Smlouvy rozumi prostor urceny pro provadéni dila dle této
Smlouvy a pro umisténi potrebnych zafizeni, uréena projektovou dokumentaci, nebo kterd urci
Objednatel (dale jen ,stavenisté").

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli stavenisté do tfi (3) pracovnich dnd ode dne Uc¢innosti
této smlouvy, nebude-li Smluvnimi stranami v konkrétnim pfipadé dohodnuto jinak.

Zhotovitel oznami Objednateli nejméné dva (2) pracovni dny predem, kdy bude dilo dokonceno
a pripraveno k prevzeti a predani. Objednatel je povinen vtéto |hGté dilo prevzit, nebude-li
Smluvnimi stranami v konkrétnim pripadé dohodnuto jinak.

M.

Doba pInéni
Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou do splnéni Ucelu této smlouvy, tj. do provedeni dila bez
vad a nedodélkd.

Predpokladany termin pro dokonceni dila je 55 kalendarnich dnd ode dne nabyti U¢innosti této
smlouvy. Smluvni strany vyvinou veskereé Usili za Uc¢elem dokonceni dila v uvedeném terminu.

Iv.

Prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel:

a) je povinen postupovat v souladu se ZZVZ a internimi predpisy,
b) je povinen pribézné pisemné informovat Méstskou ¢ast Prahu 10 o pribéhu provadéni fit-
outu.

Meéstska ¢ast Praha 10

a) je opravnéna provadét kontrolu provadéni dila, nahlizet do stavebniho deniku a Ucastnit
se kontrolnich dng,
b) je opravnéna pisemné pozadat Zhotovitele o informace o aktualnim stavu provadéni dila.

Smluvni strany jsou povinny informovat se o veskerych skutecnostech, které jsou nebo mohou byt
dilezité pro radné plnéni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji vzajemné spolupracovat, aby
byl naplnén ucel této smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny poskytnout si vzajemnou soucinnost nezbytnou k dokonceni dila.

O predani a prevzeti dokonceného dila bude zhotovitelem sepsan zapis formou predavaciho
protokolu, ktery bude obsahovat zejména:

a) identifikacni Udaje o dile,

b) prohlaseni objednatele, ze predavané dilo nebo jeho cast prejima a souhlas povéreného
zastupce

c) soupis predavanych dokladd, dokumentace, revizi a zkouSek, které budou v samostatné
priloze,

d) soupis pripadnych vad a nedodélk{, s kterymi je objednatel povinen dilo prevzit a které
nebrani provozovani a uzivani dila.
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V.
Cena a platebni podminky

Méstska ¢ast Praha 10 uhradi Objednateli za provadéni dila ve vysi 4.066.000,- K¢ bez DPH (dale
jen ,odména"). K této odméné bude pripocitana ¢astka odpovidajici platné sazbé DPH.

Méstska cast Praha 10 uhradi odménu na zakladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného
Zhotovitelem.

Méstska cast Praha 10 uhradi 50 % z odmény na zakladé dariového dokladu, ktery je Zhotovitel
opravnén vystavit nejdrive ke dni U¢innosti této smlouvy.

Méstska cast Praha 10 uhradi 35 % z odmény na zakladé danového dokladu, ktery je Zhotovitel
opravnén vystavit ke dni zahajeni provadéni dila.

Zbyvajici 15 % ¢ast odmény uhradi Méstska ¢ast Praha 10 do 30 dni ode dne predani dila bez vad a
nedodélkd.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem bude splfiovat nalezitosti dariového dokladu podle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd, a zakona ¢. 563/1991 Sb.,
o UCetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisy, a bude obsahovat:

e identifikacni udaje smluvnich stran a identifikacni Udaje Zhotovitel,

e cenu plnéni vyuUctovaného danovym dokladem bez DPH, vysi DPH a sazbu DPH a
celkovou cenu vyuctovaného plnéni s DPH,

e datum vystaveni a splatnosti dafového dokladu,
e (Cislosmlouvy.

Splatnost kazdého danového dokladu bude cinit 30 kalendafnich dnd ode dne jeho doruceni do
datové schranky Objednatele.

V pripadé, ze v pribéhu provadéni dila vyvstane potreba k realizaci vicepraci, doplik{ ¢i rozsireni
rozsahu dila, kterymi dojde k navyseni ceny dila, je Zhotovitele opravnén pozadovat navyseni
odmény.

Zhotovitel odpovida za UpIné a kvalitni provedeni dila a poskytuje timto na dilo provedené na
zakladé této smlouvy zaruku, Ze dilo bude po nize uvedenou dobu zpUsobilé pro pouzZiti k ucelu
podle této smlouvy a ze si zachova vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, popfipadé vlastnosti
obvyklé. Zaruc¢ni doba pocina bézet dnem predani dokonceného dila Objednateli. Zaru¢ni doba
¢ini 60 mésicy a pocina bézet dnem predani dokonceného dila Objednateli. Za G¢elem uplatriovani
reklamaci v prdbéhu zarucni doby Zhotovitel nejpozdéji do 30 kalendarnich dnd od pocatku béhu
zarucni doby prevede na Objednatele prava a povinnosti ze zaruky vyplyvajici.

VI.

Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi obecné zavaznymi predpisy, zejména
prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku a ostatnimi obecné zavaznymi pravnimi

predpisy.
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Zmény a dopliky této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemného dodatku po
dohodé obou Smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze si smlouvu precetly a Ze touto smlouvou projevily svoji
vaznou vali.

Smluvni strany prohlasuji, ze skutecnosti uvedené ve smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
dalSich podminek.

Spor, ktery by vznikl na zakladé smlouvy nebo ktery by s ni souvisel, se Smluvni strany zavazuji
resit prednostné smirnou cestou.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi Méstska ¢ast Praha 10
a 2 vyhotoveni obdrzi Zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uverejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., 0 zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpistd, mizou zajistit obé
Smluvni strany.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a UCinnosti nabyva
dnem jejiho zverejnéni prostfednictvim Registru smluv.

Priloha ¢. 1 — Dokumentace k provedeni dila

V Praze dne V Praze dne

Méstska cast Praha 10 PRAHA 10 - Majetkova, a.s.

Strankagzg



Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

A — Pravodni zprava

B — Souhrnna technicka zprava

AKCE:
Stavebni Upravy objektu Vinice pro Praha 10 — Majetkova a.s.

INVESTOR/STAVEBNIK:
PRAHA 10 — Majetkova, a.s. Vrsovicka 1429/68, 101 00 Praha
IC: 27205703

MiSTO STAVBY:

ADRESA: Vinohradska 3218/169, Praha 10 - Strasnice,
KAT. UZEMIi:  Strasnice [731943]

PARC. C.: 1292/34

STUPEN PD:

Dokumentace pro provadéni stavby

CAST PD:
A — Prlvodni zprava
B — Souhrnna technickd zprava

DATUM:
06/2023

VYPRACOVAL:
BOOS plan a.s.


ivap
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo


Stavebni Upravy objektu Vinice pro Praha 10 — Majetkova a.s.
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Stavebni Upravy objektu Vinice pro Praha 10 — Majetkova a.s.

A - Privodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
Stavebni Upravy objektu Vinice pro Praha 10 — Majetkova a.s.

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni izemi, parcelni Cisla pozemkii),
Zajmové Uzemi se nachazi v katastralnim Uzemi Strasnice [731943]

Dotceny pozemek:
KAT. UZEMIi:  Strasnice [731943]
PARC. C.: 1292/34

Dotcend stavba:
Budova s ¢islem popisnym: Strasnice [490181]; €. p. 3218/169; stavba obcanského vybaveni

c) predmét dokumentace.
Dokumentace pro provadéni stavby

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, I, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).
PRAHA 10 — Majetkova, a.s. Vrsovicka 1429/68, 101 00 Praha
IC: 27205703

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka

osoba),

BOOS PLAN, a.s.

Sidlo: Horova 3121/68, Zabov¥esky, 616 00, Brno
IC: 63481898

v vz

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyrti a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace,
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Stavebni Upravy objektu Vinice pro Praha 10 — Majetkova a.s.

Ing. Antonin Pospisil

(Cislo autorizace: 1201964, obor IPO0, pozemni stavby)

c) jména a pfijmeni projektanti jednotlivych ¢asti spolecné dokumentace vcetné ¢isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt(i nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym
oborem, popfripadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladu
- Udaje z katastru nemovitosti
- zadani investora — studie

A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného tzemi; zastavéné / nezastavéné Uzemi,

Stavba se nachdzi v zastavéném Uzemi mésta Praha. Stavebni prace se odehravaji uvnitf stavajici
stavby €.p. 3218/169, resp. jeji vymezené Casti. Zbylé ¢asti budovy nebudou dotéeny. Nebudou
budovany nové pripojky, nebude zasahovano do sousednich staveb nebo pozemkd.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost Gizemi,
Planované stavebni prace neméni dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi.

c) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova
z0na, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové tzemi apod.),

Redené Gzemi se nachazi na Gzemi hlavniho mésta Prahy. Zamér spada do ochranného pasma
pamatkové rezervace. Celé feSené Uzemi je mimo zaplavovou oblast. V dostupnych podkladech
nebyly nalezeny 74dné informace o poddolovéni Gizemi. Uzemi je sou¢asti ochranného pasma letidté s
vySkovym omezenim staveb letisté Kbely.

d) udaje o odtokovych pomérech,
Neméni se.

e) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho planovani,
Stavajici stavba je uzivdna v souladu s Uzemni planem. Pldnovanymi pracemi se ucel uzivani neméni.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkd na vyuZiti Gzemi,

Stavajici stavba je navrZena a uzivana v souladu s nafizenim ¢. 10/2016 Sbh. hl. m. Prahy, kterym se
stanovuji obecné pozadavky na vyuZivani Gzemi a technické pozadavky stavby v hlavnim mésté Praze
(prazské stavebni predpisy). Stavebnimi pracemi nebudou naruseny urbanistické a architektonické
hodnoty stavajici zastavby — stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru budovy.

Stavebni zdmér je v souladu s cili a Ukoly tzemniho planovani.

g) udaje o splnéni pozadavkt dotcenych organdi,

Jednotlivé pozadavky dotcenych organ( jsou zapracovany do projektové dokumentace. PoZadavky
dotcenych orgdni jsou obsahem jednotlivych vyjadreni. Tyto poZzadavky budou pfi vystavbé dodrzeny
a spinény. Jednotliva vyjadreni jsou nedilnou soucasti projektové dokumentace.
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Stavebni Upravy objektu Vinice pro Praha 10 — Majetkova a.s.

Obecné pozadavky, které budou na stavbé dodrzeny:

Pti provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se
stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky stavby v hlavnim mésté Praze
(prazské stavebni predpisy) a na né navazujici ustanoveni pfislusnych technickych norem a predpist
na stavbu se vztahujicich.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
(zejména prislusna ustanoveni zdkona €. 309/2006 Sb., tj. zakona o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a jeho provadéciho predpisu, tj. nafizeni vlady €. 591/2006
Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti) a dbat
o ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebniho zdkona pro stavbu pouZit jen takové vyrobky,
materialy a konstrukce, které odpovidaji poZzadavkiim danym v citovaném ustanoveni.

Stavenisté bude odpovidat poZzadavkim ustanoveni § 24e vyhlasky ¢. 269/2009 Sb., kterou se méni
vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZzadavcich na vyuZivani Uzemi. Pfed zahajenim stavby je dle §
152 stavebniho zdkona stavebnik povinen umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté stitek o
povoleni stavby (rozsdhlé stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udaji ze
$titku), ktery stavebnik obdrii po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Stitek musi byt chranén
pred povétrnostnimi vlivy, aby idaje na ném uvedené zUstaly Citelné, a stavebnik je povinen jej
ponechat na misté stavby az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho souhlasu.
Stavebni ¢innost bude uskutec¢fiovana tak, aby vzhledem k provozu v budové a k okolni zastavbé byly
veskeré jeji negativni vlivy snizeny na minimum. V pfipadé zasahu do verejnych ploch nebo
komunikaci je nutno pfedem pozadat o souhlas pfislusného vlastnika a spravce. Rovnéz pfipadny
zasah do soukromych pozemk( musi byt projednan predem s jejich vlastniky. Po celou dobu vystavby
predmétné stavby bude také stavenisté (v celém rozsahu) zajisténo proti vniknuti nepovolenych
osob.

Na stavbé nebo stavenisti musi byt k dispozici ovéfena dokumentace a vSechny doklady, tykajici se
provadéné stavby nebo jeji zmény (popfipadé jejich kopie) a musi byt veden stavebni denik.

PFi provadeéni stavby budou dodrZzeny podminky ¢i poZzadavky uvedené ve stanoviscich a vyjadrenich
dotcenych organ, vlastnik(l anebo sprdvc siti technického vybaveni a ostatnich.

PFi provadeéni stavby nesmi byt naruseny nadzemni a podzemni stdvajici sdélovaci kabely, zafizeni,
vedeni a potrubi. Pokud by pfi provadéni praci byl zjistén vyskyt neznamého podzemniho vedeni,
musi byt o tom neprodlené uvédomen majitel tohoto vedeni, ktery stanovi dalsi podminky pro
provadeéni praci.

PFi provadeéni praci je tfeba si pocinat tak, aby bylo co nejméné omezeno a ruseno uzivani sousednich
pozemk( nebo staveb a aby nebyla zplsobena skoda vlastnikiim sousednich pozemki nebo staveb —
zejména dbat, aby nedochazelo k neodivodnénému omezeni prav viastnikl sousednich pozemkd
nebo staveb, k ohroZeni zdravi a Zivota osob, k poSkozovani majetku a nic¢eni zelené, k neporadku na
stavenisti, apod. PFi provadéni stavby nesmi byt také nad pfipustnou miru znecistovano Zivotni
prostiedi a pfilehlé komunikace, okolni zastavba nesmi byt nad pfipustnou miru obtéZzovana hlukem,
prachem a vibracemi. Zarover také nesmi dojit ke znecistovani terénu, povrchovych a podzemnich
vod ropnymi a jinymi Skodlivymi [atkami. Po skonceni praci je stavebnik povinen uvést okoli stavby
(sousedni pozemek nebo stavbu) do plvodniho stavu.
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V prliibéhu stavby budou jednotlivé stavebni prace (Useky) provadény tak, aby byl zajistén bezpecny
pristup a pfijezd k jednotlivym pozemk({m anebo stavbam, dotéenych shora uvedenou stavbou.

Stavba bude provedena dodavatelsky — stavebnim podnikatelem (tj. dle ustanoveni § 2 odst. 2 pism.
b) stavebniho zdkona osobou opravnénou k provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako
predmétu své Cinnosti podle zvlastnich pravnich predpist). Dle § 152 odst. 3 pism. a) stavebniho
zakona je stavebnik povinen oznamit stavebnimu Ufadu predem termin zahajeni stavby a ndzev a
sidlo (popfipadé i opravnéni k predmétné Cinnosti) stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu
provadét (zmény v téchto skutecnostech pak ozndmi neprodlené stavebnimu Gradu).

h) seznam vyjimek a tilevovych feseni,
Nejsou.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,
Nejsou.

j) seznam pozemki a staveb dotcenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti).

Dotceny pozemek:
KAT. UZEMIi:  Strasnice [731943]

v

PARC. C.: 1292/34

Dotcend stavba:
Budova s ¢islem popisnym: Strasnice [490181]; €. p. 3218/169; stavba obcanského vybaveni

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

b) ucel uzivani stavby,

Polyfunkéni soubor Vinice, se skladd ze tFi funkénich slozek — bydleni, obchody, kancelaFe. Reseny
objekt ¢.p. 3218/169 na pozemku parc. ¢. 1292/34 je ¢asti tohoto komplexu. Na severni hrané se
nachazi spolecna zdsobovaci rampa vsech vyse uvedenych objektl se zapadnim vjezdem z
Vinohradské ulice a vyjezdem na vychodé do ulice Na Palouku.

Vyuziti jednotlivych podlazi stavby:

3.PP Spisovny, sklady

2.PP Domovni technika, sklady, serverovna, Pronajimatelné prostory najemcu

1.PP Gardazova stani

1.NP Vstupni lobby objektu, kolarna, garazova stani, vjezd do parkingu, domovni technika,

zasobovaci rampa, skladovaci prostory, prostory pro spravu domu
skladovaci prostory, kancelarské prostory, obchodni prostory

2.NP Kancelarské prostory,
3.NP Kancelarské prostory,
4.NP Kancelarské prostory,
5.NP Kancelarské prostory
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6.NP Kancelarské prostory
7.NP Kancelarské prostory
8.NP Kanceldrské prostory
Strecha Domovni technika

Planovanymi stavebnimi pracemi se ucel uzivani stavby neméni.

c) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisa (kulturni pamatka apod.),
Nejsou.

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych poZzadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

Stdvajici objekt je navrZen a kolaudovan dle platné legislativy pred rokem 1999. NavrZené stavebni
Upravy, které jsou predmétem této dokumentace, jsou navrhovany dle v soucasnosti platného znéni
vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb. Dotéena cast podlaZi je feSena jako bezbariérova, soucasti hygienického zazemi podlazi je
bezbariérové WC.

f) tdaje o splnéni pozadavkl dotcenych organi a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist,

Jednotlivé pozadavky dotéenych organ( jsou zapracovany do projektové dokumentace. PoZzadavky
dotéenych organi jsou obsahem jednotlivych vyjadreni. Tyto pozadavky budou pfi vystavbé dodrzeny
a spinény.

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni,
Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzZivateld / pracovnikd apod.),

Celkové se stavebni Upravy budou tykat 3NP, 4NP, 5NP

V kazdém z dotéenych podlazi budou provedeny stavebni Upravy s cilem vybudovat prostor pro
potreby stavebnika.

Celkové pocty planovanych pracovnich mist:

3.PP neni predmétem této PD
2.PP neni predmétem této PD
1.PP neni predmétem této PD
1.NP neni predmétem této PD
2.NP neni predmétem této PD
3.NP 36 + 47 pracovnich mist
4.NP 33 + 50 pracovnich mist
5.NP 32 + 49 pracovnich mist
6.NP neni predmétem této PD
7.NP neni predmétem této PD
8.NP neni predmétem této PD
Pozn.

rvs

Pracovni mista budou v jednotlivych kancelafich organizovana tak, aby bylo spinény
nasledujici pozadavky nafizeni vlady 361/2007 Sb a CSN 73 5305 - administrativni budovy:
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Zejména,

361/2007 Sh.
NARIZENI VLADY
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci

§48

Rozméry podlahové plochy

Pro jednoho zaméstnance musi byt v prostoru uréeném pro trvalou praci volnd podlahova
plocha nejméné 2 m2, mimo stabilni provozni zafizeni a spojovaci cesty. Site volné plochy pro
pohyb nesmi byt stabilnim zafizenim v zddném misté zGzena pod 1 m.

§47

Objemovy prostor

1) Objemovy prostor urceny pro praci musi byt pro jednoho zaméstnance

a) 12 m3 pfi praci zarazené do tfid | nebo Ila podle pfilohy €. 1 k tomuto naftizeni, ¢asti A,
tabulky €. 1,

§ 46

Svétld vyska prostor uréenych pro praci

(1) Svétla vyska prostoru uréeného pro trvalou praci musi byt pfi plose
a) do 20 m2 nejméné 2,50 m,

b) do 50 m2 nejméné 2,60 m,

c) od 51 do 100 m2 nejméné 2,70 m,

CSN 73 5305 - administrativni budovy

KANCELARSKE PRACOVISTE
Plosné minimalni a doporucené pozadavky na kanceldfské pracovisté.

Bez prostoru pro jedndni, bez odkladaci plochy min 5m? doporué 8m?

Bez prostoru pro jednani, s odkladaci plochou min 8m? doporu¢ 10m?
S prostorem pro jedndni, bez odkladaci plochy min 10m? doporu¢ 12m?
S prostorem pro jednani, s odkladaci plochou min 12m? doporu¢ 16m?

pozn. prostor pro jednani s jednou nebo max dvéma osobami

JEDNACI A SHROMAZDOVACI PRACOVISTE

Minimalni plocha na jednu sedici osobu 1,5m2, doporucend plocha na jednu sedici osobu 1,6 m2
pro mistnost s interiérovym vybavenim — kombinace sedaciho nabytku a stold (jednaci mistnosti
pro vice osob u stold, apod.).

Pozn. Dispozice kancelarskych pracovist zobrazena ve vykresech je orientacni. Tato bude
upfesnéna v projektové dokumentaci ndbytku (zpracuje zhotovitel), kterd bude respektovat

zavazné prostorové a hygienické poZzadavky na jednotlivé kancelarské prostory.

i) zdkladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.),
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Vodovod
Vypoctovy pratok 0,4 I/s (nové kuchynky)

Kanalizace splaskova
Pritok odpadnich vod 1,3 I/s (nové kuchyriky)

Kanalizace destova
Neméni se oproti stdvajicimu stavu.

j) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

predpokladané zahajeni stavby: 07/2022
predpokldadané dokonceni stavby: 09/2022

k) orientacni naklady stavby.

Nebyly stanoveny

A.5 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni

Clenéni stavby:
Z dlivodu jednoduchosti projektu je stavba rozdélena pouze na jeden stavebni objekt - SO 101.

Clenéni projektu:
Oznaceni  Cast projektu

1.1 Stavebni ¢ast

1.3 PoZarné bezpecnostnifeseni
.41 Vodovod

.42 Kanalizace

n.4.4 Vzduchotechnika

1.4.5/6 Vytdpéni/ chlazeni

.47 MaR

.48 Silnoprouda elektrotechnika
1.4.12 EPS

1.4.121 EPS - evakuacnisirény
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B - Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Stavebni pozemek parc.¢. 1292/34 na kterém stoji stavajici stavba se nachazi v katastralnim tzemi
Strasnice [731943]. Jedna se tedy o zastavény pozemek.

b) vycet a zavéry provedenych prizkuma a rozbort (geologicky priizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prtizkum apod.),

Byla provedena prohlidka dot¢eného pozemku a stavby. Byla provedena studie vyuZiti dotéenych
prostor.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

Budou respektovany pozadavky CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Dbat
zejména pfi realizaci. Pfed stavbou nutno vSechny inzenyrské sité vytycit. Pfed zapocetim vystavby
budou pracovnici zhotovitele stavebnikem pouceni o poloze vnitinich sitich.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tGzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném tzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Rekonstrukce nebude mit zadné negativni vliv na okolni stavby, pozemky. Odtokové poméry se
neméni.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,
PoZadavky na asanace nebo demolice nejsou.
Kaceni dfevin neni pfedmétem akce.

g) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa (doéasné / trvalé),
Nejsou.

h) tzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

V uréeném podlazi jsou k dispozici veskeré potfebné inZenyrské sité (elektfina, voda, sité
elektronickych komunikaci, kanalizace, VZT, chlazeni, EPS, apod.). Na tyto pfipravené pfipojné body
budou napojeny nové rozvody a nové vnitrni sité. Nebudou budovany nové pripojky.

Dopravni napojeni stavby se neméni a nebude do néj nijak zasahovano.

Pristup do dotéeného podlazi je umoznén osobnimi vytahy, pfipadné schodistém.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Nejsou.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Polyfunkéni soubor Vinice se sklddd ze tfi funkénich slozek — bydleni, obchody, kancelare. Reseny
objekt ¢.p. 3218/169 na pozemku parc. ¢. 1292/34 je ¢asti tohoto komplexu a nachdzi se zde zejména
kancelare.

Prostory v dotcenych podlazich, které jsou predmétem stavebnich Uprav a tohoto projektu, budou
pronajimany k administrativnim uceltm.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Re$eny objekt &.p. 3218/169 tvoFi soucast mistni méstské zastavby. Vzhled budovy nebude
stavebnimi pracemi nijak dotéen. Zastavéna plocha stavby se neméni.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.

Stavajic stav:

Jednd se o vymezeny prazdny nevyuzivany prostor, uréeny pro budouci administrativni Gcely,
vestavbu kancelafi apod. Nachdazi se zde plné vybavené hygienické zazemi (WC muzi, WC Zzeny, WC
invalida). Mezi dalsi stavajici prostory patfi schodisté, chodba, vytahy, rozvodna a technologické
prostupy podlazim. Podlaha je zdvojena. Stropy Zelezobetonové monolitické. Do podlazi jsou
privedeny potiebné inZenyrské sité, jsou osazeny fancoily. Okenni otvory jsou z izola¢niho dvojskla,
nékterd okna jsou fixni, néktera otvirava.

Novy stav:

Prostory budou dispozi¢né upraveny tak, aby vyhovovali planovanému vyuziti uZivatele — tedy uradu
Prahy 10. Nékteré pricky budou demolovany, nékteré mistnosti budou naopak postaveny a vytvofi
tak nové mistnosti. VSe je uvedeno ve vykresové dokumentaci. Soucdsti praci je vybveni prostor
novym typizovanym i atypickym mobilidfem.

B.2.3 Dispozicni a provozni feSeni, technologie vyroby

Dispozicni FeSeni
V ramci projektu dojde k vytvoreni novych dispozic. Dispozice jsou ziejmé ze stavebnich vykresu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stdvajici objekt je navrZen a kolaudovan dle platné legislativy pred rokem 1999. NavrZené stavebni
Upravy, které jsou pfedmétem této dokumentace, jsou navrhovany dle v soucasnosti platného znéni
vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb. Dotéena ¢ast podlaZi je feSena jako bezbarierovd, soucasti hygienického zazemi podlaZi je
bezbariérové WC.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba bude provozovdana v souladu s:

natizenim vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Dale
zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Nafizenim ¢. 10/2016 Sb. hl. m.
Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuZivani tzemi a technické pozadavky stavby v
hlavnim mésté Praze (prazské stavebni predpisy). Pri stavbé a provozu musi byt dodrzeny veskeré
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podminky a poZadavky dané ptislusnymi predpisy v platném znéni pro zabezpeceni bezpecnosti pti
uzivani stavby.

Cislo ndzev Pozn.
¢.20/1966 Sb. o péci o zdravi lidu v platném znéni
¢.183/2006 Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) v platném znéni
¢.274/2003 Sb. o ochrané verejného zdravi v platném znéni
¢.480/2000 Sb. o ochrané zdravi pred neionizujicimu zafenim v platném znéni
€.502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

Nafizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu

¢.362/2005 Sb. zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky v platném znéni
¢.262/2006 Sb. zdkonik prace v platném znéni
¢.309/2006 Sb o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
a) stavebni feseni, b) konstrukéni a materidlové feSeni,

Stavebni konstrukéni a materialové feseni — STAVAIJICI stav

Stavajici budova ma 8 nadzemnich a 3 podzemni podlazi. Budova ma pldorysny tvar elipsy a tvori tak
jednu z dominant ulice Vinohradska.

Nosnou konstrukci budovy tvofi Zelezobetonovy monoliticky skelet doplnény Zelezobetonovymi
monolitickymi jadry. Stavajici pficky jsou budto sadrokartonové, nebo systémové. Stavajici stfechy
jsou vétsinou bezspadové (systém Pluvia) opatieny kacirkem.

Okna jsou oteviratelna, hlinikova zasklena izolacnim dvojsklem. Pticky jsou sadrokartonové dvojité
oplasténé.

Stavebni konstrukéni a materidlové feseni — NOVY stav

Projekt se tyka pouze 3., 4. a 5.NP. Navrzené feseni vychazi z pozadavk( na planovany provoz a
zaroven respektuje konstrukéni moznosti stavajiciho objektu.

Navrzené Upravy neméni ze statického hlediska zasadnim zpUsobem vyuZiti objektu a platnymi
normami dana zatiZeni jsou srovnatelna se stavajicimi. Objekt byl navrzen pro vyuZziti jako
kancelarsky prostor — to je v souladu s timto zdamérem.

Budou provedeny nové pricky (nova dispozice prostoru), nové vnitini vyplné otvord, podhledy,
natéry, podlahové krytiny, instalace nového nabytku.

Bouraci prace

Ve vsech dotcenych patrech budou ¢astecné vybourany nékteré pricky a otvory pro budouci dverni
otvory.
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wrv

P¥icky

Nové pricky budou sddrokartonové, jednoduse oplasténé, vyplnéné minerdlni izolaci. Dale budou
instalovdny systémové sklenéné pricky z bezpecnostniho skla, nékteré véetné dveri, vyrobce. U
téchto sklenénych pricek budou pouZzita tepelné tvrzena bezpecnostni (VSG) skla a zaroven kalena
(ESG) skla.

Pricky prosklené, pouzité typy:
Definovany v poloZzkovém vykazu vymér

Pricky kancelarské
- pri¢ky sadrokartonové, oboustranné jednoduse oplasténé, zvukova izolace Rw” min. 47 dB
- Pficky prosklené, strukturalné zasklené, zvukova izolace Rw” min. 42 dB

PRESLECHY / nebudou, pfi¢ky jsou ukonéeny a? u zb stropu

PODSLECHY / v rdmci zdvojené podlahy - u vSech pficek

VYZTUHY V SDK PRICKACH / mista poZadovanych vyztuh budou konzultovany s autorem projektu
nabytku

Pozadavky pozarné bezpecnostniho fesSeni na stény a pficky viz samostatna priloha.

Povrchy podlah

V plose patra je zfizena zdvojend podlaha v rastru 600x600 mm. Na tuto budou ve vSsech mistnostech
poloZzeny nové povrchy podlah — viz polozkovy vykaz vymér. Bude se jednat zejména o Ctvercové
koberce pro vysokou zatéz, vynilovou podlahu a antistatickou vinilovou podlahu.

Podlahy budou provedeny véetné soklovych list vySky pfechodovych list, apod.

Povrchy stén
Veskeré stavajici povrchy stén budou zapraveny a bude provedena nova vymalba. Povrchy stén
(grafika, loga, malba, obklad, apod.) podrobnéji viz vykresy

Dvere
Jsou definovdny v polozkovém vykazu vymér.
PoZadavky pozarné bezpecnostniho feSeni na dvefe viz samostatna pfiloha.

Podhledy
V nékterych mistnostech jsou zfizeny nové SDK podhledy. Podrobnéji viz stavebni vykresy.
V mistnostech kde nebude proveden podhled bude strop opatien natérem. Specifikace viz vykresy.

Vnit¥ni stinéni

Vnitfni, mechanicky (fetizek) ovladané rolety, pred kazdym prosklenym modulem fasady. Latka

v barvé RAL, kterd bude vyvzorkovana, navin u podhledu, s funkéni tfidou pro ochranu pred osInénim
tridy 3 dle EN 14501.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Stavba je navrzena a bude provedena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby uGcinky zatizeni a
nepfriznivé vlivy prostredi, kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani pfi fadné provadéné béziné
udrzbé, nemohly zpUsobit:

- nadhlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poSkozeni kterékoliv jeji ¢asti nebo pfrilehlé
stavby,

- nepfipustné pretvoreni nebo kmitani konstrukce, které mize narusit stabilitu stavby, mechanickou
odolnost a funkéni zpUsobilost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke snizeni trvanlivosti stavby,

Stranka 13 /20



Stavebni Upravy objektu Vinice pro Praha 10 — Majetkova a.s.

- poSkozeni nebo ohroZeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v disledku
deformace nosné konstrukce,

- ohroZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,

nebo nasledkem selhani lidského Cinitele, kterému by bylo moZno predejit bez nepfimérenych potizi
nebo naklad(, nebo jej alespor omezit,

- poskozeni staveb vlivem nepfiznivych G¢ink( podzemnich vod vyvolanych zvysenim nebo poklesem
hladiny prilehlého vodniho toku nebo dynamickymi ucinky povodnovych pritok(, pripadné
hydrostatickym vztlakem pf¥i zaplaveni,

- ohrozZeni pratocnosti koryt vodnich tokd, pfipadné udolnich profil(i, mostl a propustkd.

Stavebni konstrukce a stavebni prvky budou provedeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby
po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély poZzadovanému uUcelu a odolaly véem ucinkiim zatizeni
a neptriznivym vlivim prostredi, a to i predvidatelnym mimoradnym zatizenim, ktera se mohou bézné
vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby.

Podrobné fesi mechanickou odolnost a stabilitu statickd ¢ast projektové dokumentace.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni
a) technické feseni, b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

VZT zafizeni

Bude zachovan stavajici systém vétrani a Upravy vzduchu. V nékterych prostorech budou premistény vyustky,
nebo provedena zména na distribuénim rozvodu VZT. Podrobnéji viz PD.

Zarizeni pro vytapéni a chlazeni

V prostorech budouci kanceldfskych prostor jsou instalovany stavajici Ctyrtrubkové pod parapetni jednotky
fancoil. Tyto cirkula¢ni jednotky zajiStuji vytapéni a chlazeni na navrhovanou vnitfni teplotu a jsou napojeny na
média: Topna voda 55/40 °C, chladna voda 7/13 °C. jednotky fancoil budou dovybaveny nasténnym ovladacem
tak aby v kazdé mistnosti bylo moZné nezavisle nastavit poZadovanou vnitini teplotu.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Podrobné zpracovdno v samostatné ¢asti PD.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Jedna se o stavebni Upravy v interieru, obdlka budovy nebude dotéena. Na stavebni konstrukce
z hlediska zakona ¢. 406/2000 Sh. o hospodareni energii a vyhlasky ¢. 264/2020 Sb. o energetické
narocnosti budov nejsou Zadné pozadavky.

Nové instalovana technicka zafizeni (vytapéni, vétrani, chlazeni, ohfev TV, osvétleni, apod.) budou
spliiovat poZadavky zadkona ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii a vyhlasky ¢. 264/2020 Sh. o
energetické naroc¢nosti budov — odpovida zhotovitel stavby.

b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii.

VyuZziti alternativnich zdroji energie je mozné. Lze doporucit napf. instalaci solarnich panel(i pro
ohfev teplé vody nebo pfitapéni, pripadné instalaci tepelného cerpadla. Toto je ovsem treba fesit
v ramci celé budovy. Neni predmétem tohoto projektu.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni

prostredi

Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostfedi, zasady reSeni
parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadud apod.) a déle zasady
feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Vétrani
Vétrani kanceldri bude moziné prirozené okny a rovnéz je instalovano fizené vétrani. Popis zafizeni viz
B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni.

Vytapéni a chlazeni

V prostorech budouci kanceldrskych prostor jsou instalovany stavajici ¢tyrtrubkové pod parapetni
jednotky fancoil. Tyto cirkula¢ni jednotky zajistuji vytapéni a chlazeni na navrhovanou vnitini teplotu
a jsou napojeny na média: Topna voda 55/40 °C, chladna voda 7/13 °C. jednotky fancoil budou
dovybaveny nasténnym ovladacem tak aby vkazdé mistnosti bylo moZné nezdvisle nastavit
pozadovanou vnitini teplotu.

Osvétleni
Osvétleni je navrzeno v souladu s normovymi hodnotami — viz vypocet osvétleni.

Zasobovani vodou

Nové drezy budou napojeny na stavajici rozvody vody. Tepla voda bude feSena pomoci el. ohfivacl
umisténych pod direzem.

Splaskova kanalizace

Drezy budou napojeny na stavajici rozvody kanalizace. Dale budou provedeny odvody kondenzatu od

vnitfnich kazetovych jednotek.

Podrobnéji viz jednotlivé ¢asti projektové dokumentace.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloii,
Redeno v ramci stavajici budovy — nedotyka se zdméru stavebnich Gprav podlaZi.

b) ochrana pired bludnymi proudy,
Redeno v rdmci stavajici budovy — nedotyka se zdméru stavebnich Gprav podlaZi.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Re$eno v rdmci stavajici budovy — nedotyka se zaméru stavebnich Gprav podlaZi.

d) ochrana pred hlukem,
Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby byly splnény pozadavky Naftizeni vlady ¢. 272/2011 o
ochrané zdravi pred nepftiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

e) protipovodiiova opatfeni,
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Stavba neni umisténa v zaplavovém uzemi.

7 7 ve

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).
Nevyskytuji se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a
délky.

V ramci podlazi jsou k dispozici veskeré pripojné body siti technické infrastruktury — elektfina,
vodovod, sité elektronickych komunikaci, kanalizace, VZT, chlazeni, EPS, MaR, ACS, datové rozvody.
Kapacita vsech siti je dostatecnd. Pfipojné body se nachazeji v dotéeném patfe.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni, b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Dopravni napojeni stavby se neméni a nebude do néj nijak zasahovano.
Pristup do dotéeného podlazi je umoznén osobnimi vytahy, pfipadné schodistém.

c) doprava v klidu,
V ramci tohoto projektu nevznika potfeba novych parkovacich ploch. Objekt je vybaven podzemnimi

garadzemi. Pocet planovanych zaméstnancl se nenavysuje.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Jednad se o stavebni Upravy interiéru budovy, vysadba vegetace ani terénni Upravy nebudou
provadény.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,
Zameér byl posouzen dotéenymi organy. PoZadavky jsou zapracovany do projektové dokumentace.

Ovzdusi
V ramci této akce neni zfizovan zadny zdroj (napt. kotel), ktery by znecistoval ovzdusi.

Hluk
Jedna se o zfizeni kancelafi, tyto nebudou svym provozem znamenat pro své okoli Zadné zatiZeni
hlukem.

Voda

PFi uzivani stavby budou pfrijata organizacni a technicka opatreni k zajisténi ochrany podzemnich a
povrchovych vod tak, aby se zabranilo jejich pfipadné kontaminaci.

V rdmci provozu vestavby nebudou vznikat Zadné technologické vody.

Odpady

S odpady, které vzniknou pfti stavebni ¢innosti, bude nakladano v souladu s ustanovenimi zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., v platném znéni a
dalsimi predpisy souvisejicimi s odpady a jejich nakladanim.
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Plvodce odpadll (zhotovitel stavby) bude dodrZovat hierarchii zplsob( nakladani s odpady:

V ramci odpadového hospoddrstvi musi byt dodrZovdna tato hierarchie zptsobu nakladdni s odpady:

a) predchdzeni vzniku odpady,

b) priprava k opétovnému pouZiti,

c) recyklace odpadii,

d) jiné vyuZiti odpadd, napriklad energetické vyuZiti,
e) odstranéni odpadd.

V pribéhu realizace se predpoklada vznik nasledujicich odpadu:

Odhad navrzeny
kéd odpadu nazev odpadu ks;iic;rl:e mn[(lz;tw n;r;;;t; s
odpadem
170101 beton 0 300 recyklace
17 0102 cihly 0 200 recyklace
17 01 03 tasky a keramické vyrobky 0 100 recyklace
smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku 200 recyklace
170107 i Y
neuvedené pod Cislem 17 01 06
200 energetické
17 0201 drevo 0] vyuZiti jako
palivo
17 02 02 sklo 0 150 odvoz na skl.
17 02 03 plasty 0 200 odvoz na skl.
17 04 05 Zelezo a ocel 300 ovdvoz do .
sbérny kovu
17 04 07 smésné kovy (0] 200 ovdvoz do .
sbérny kovu
17 04 10* kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky N 50 odvoz na skl.
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod c¢islem 17 05 03 [0) 100 recyklace
17 06 03* jiné izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky N 120 odvoz na skl.
250 odvoz do
150101 Papirové obaly 0] sbérny
papiru
150 energetické
150103 drevéné obaly 0 vyuziti jako
palivo
1501 02 plastovy obal 100 odvoz na skl.
170402 | hlinik 100 odvozdo
sbérny kovud
17 03 03* uhelny dehet a vyrobky z dehtu 20 odvoz na skl.
LEGENDA OZNACENT:
»N“ odpady nebezpecné
,O“ odpady ostatni

»RECYKLACE” moZna recyklace, zpétné vyuziti na stavbé
,»ODVOZ NA SKL.“ odpady, které zhotovitel stavby nem{ze vyuzit nebo odstranit v souladu se

zdkonem o odpadech a provadécimi pravnimi predpisy, prevede do vlastnictvi osoby

opravnéné k jejich prevzeti,

Povinnosti plivodce odpadt

Plvodce odpadu je povinen,

a) odpady zarazovat podle druh( a kategorii,
b) zajistit pfednostni vyuZiti odpadd,

c) odpady, které sam nemuze vyuZit nebo odstranit v souladu se zdkonem o odpadech a
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provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti,

d) ovérovat nebezpecéné vlastnosti odpadl a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti,
e) shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii,

f) zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

g) vést priibéZnou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlasovat

odpady a zasilat pfisluSnému spravnimu ufadu dalsi udaje v rozsahu stanoveném timto
zdkonem a provadécim pravnim predpisem vcetné evidenci a ohlaSovani PCB a

zatizeni obsahujicich PCB a podléhajicich evidenci. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou
timto zdkonem nebo provadécim pravnim predpisem,

h) vykonavat kontrolu vlivi nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostredi v souladu

se zvlastnimi pravnimi predpisy,

i) ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych zakonem o odpadech,

j) platit poplatky za ukladani odpadi na skladky zplsobem a v rozsahu stanoveném v zdkoné o

odpadech.

Obecné pozadavky:

S veskerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé, bude nakladano v souladu se zdkonem 185/2001
Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zadkonil ve znéni pozdéjsich predpisi a v souladu
s provadécimi piedpisy.

Zeminu a jiny piirodni material vytézeny béhem stavebnich ¢innosti lze vyuzit v pripadé, ze
vlastnik zeminy prokaze, ze bude pouzita v pfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejim pouzitim
neposkodi nebo neohrozi Zivotni prostiedi nebo lidské zdravi. V piipadé, Ze zemina bude pouzita
na jinych stavbach (pozemcich), je nutno vzdy dolozit pfislusné rozbory podle prilohy &. 10
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., a to dle podminek uvedenych v piiloze ¢. 11 téze vyhlasky. Rozbory
véetné plvodu zeminy budou doloZeny u zavéreéné kontrolni prohlidky stavby/pied zapocetim
uzivani predmétné stavby.

Pfi provadéni stavebnich ¢innosti bude dodrzena "hierarchie zptisobu nakladani s odpady" (§ 9a
zakona o odpadech), kde na prvnim misté stoji piredchdzeni vzniku odpadi. Bude zajiSténo
piednostni vyuZziti odpadii pied jejich odstranénim. UloZenim na skladku mohou byt odstrafiovany
pouze ty odpady, u nichz jiny zplisob odstranéni neni dostupny.

Odpady vzniklé pfi stavbé budou tiidény a oddélené shromazd'ovany dle jednotlivych druhii
odpadii. Na staveniSti bude zajisténo dostate¢né mnozstvi nadob na ukladani odpadi, aby
nedochazelo k iniku odpadt (napft. odnaseni plastovych folii vétrem).

Odpady budou predany pouze osobam, které jsou k prevzeti danych odpadi opravnény podle
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. Opravnénymi osobami jsou osoby s udélenym souhlasem
Krajského tfadu Olomouckého kraje ke sbéru, vykupu, Gpravé, vyuziti ¢i likvidace odpadii.

K likvidaci odpadi nebudou vyuzivana sbérna mista tfidénych komunalnich odpad, ktera jsou
urc¢ena pro obcéany (fyzické osoby).

O odpadech, které p¥i vystavbé vznikly, bude vedena pribézna evidence, jejiz nalezitosti stanovi
vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (druhy odpadu, kategorie odpadu,
mnozstvi, opravnéné osoby, kterym byl odpad piedan).

Stavebnik piedlozi u zavére¢né kontrolni prohlidky stavby doklady o predani odpadti z realizace
stavby opravnéné osobé v rozsahu odpovidajicim priibézné evidenci o odpadech a zpisobech
nakladani s odpady (doklady o piedani odpadi podle § 21 vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu jeji
pfil. &. 20 - v dokladu bude uvedeno misto vzniku, ptivodce odpadu, opravnéna osoba, katalogové
¢islo, mnozstvi odpadu, datum vzniku, ICP, ICZ). Pokud nebude pro uzivani stavby (zaméru)
vydavan kolaudaéni souhlas nebo kolaudaéni rozhodnuti, pfedlozi stavebnik vyse uvedené doklady
zdej$imu odboru Zivotniho prostiedi pred zahajenim uzivani stavby do 30 dnii od jejiho dokonceni.
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S odpady, které vzniknou pfi uZivani, bude nakladano v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., v platném znéni a dalsimi
predpisy souvisejicimi s odpady a jejich nakladanim.

V ramci stavajici budovy jsou k dispozici nddoby pro tfidéni odpadu. Zde budou odpady ukladany.
Doklady o vyuzZiti nebo odstranéni odpadl ze stavby budou predlozeny k Zadosti o uzivani stavby.

Pada
Neni predmétem akce.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba nebude mit negativni vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) névrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,
Neni predmétem akce.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisa.

Nové budované inzenyrské sité maji ochranna pasma. Tyto je nutné respektovat. Podrobnéji viz CSN
73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.
Stavba nevyZaduje zvlastni opatfeni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pro potreby realizace zaméru bude zhotovitelem zfizeno zafizeni stavenisté — v ramci dotéeného
podlazi. Stavenisté bude oddéleno od ostatnich prostor budovy (hlukové, bezpecnostné) a bude zde
zakdzan pristup nepovolanym osobam.

Energie pro stavbu budou zajistény v rdmci stavajici budovy. U vSech pripojnych bodd bude zajisténo
podruzné méreni energii. Pfipojné body urci pred zapocetim stavby investor. Potfeby jednotlivych
médii a dal$i poZadavky budou vycisleny dodavatelem stavby. Naklady na energie spotfebované
béhem vystavby jdou na vrub zhotovitele stavby.

Ptijezd a pfistup na stavenisté je planovan stavajicim sjezdem a dale po vnifnich komunikacich
budovy — pfislusna provozni opatfeni pro pfijezd, parkovani a pfistup na stavenisté stanovi majitel
objektu.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

Samotna plocha stavby a stavbou dotéené konstrukce a plochy budou provozné zabezpeceny tak, aby
do nich nemély pfistup nepovolané osoby.
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c) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Nejsou.

d) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.
Zemni prace nejsou predmétem akce.

VYPRACOVAL:
BOOS plan a.s.
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