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Název akce“WWW

mnm“ ,
Způsob ndcslúní J předání pošlu . e-mxncmEl

mm 25071023

specifikaci: Ronočetke Změnovému mm a \ 3 mu

na výkresy:—

“WW“““““
na 'inou část smlou -

Počm ;. 0.0 ch Ugni _sgeciůkmi. 3 sum rou . „> V ,

Předmčl změny:

n Navyxem' výměry montižc nnvých keramických nbklndů lu měnách

- z důvodu dodržování hygxmiukých norem vc školských zaňmnlch, byl uiivalelm

v1n=s=n požadavek na mmm celoobvodové linie kmmmkých obkladů Vsociálnich

zařmmích ve všech 3 pndlažich. xekansmmvauých sociálních zeman

Kc wýšcní výšky obkladů na stěnách dmde vložením pásu 1115th dn přeúpnmlodnl řady

keramických obkladů.

z) anlněnl hmaty dn stivljících přízrlívek :. pison'ry » vyplnění zdiva

_ w. vyeekávúm' drážek pro nové mzvady vody a kamna: kmsuúmvým modulům

došlo k odtržení původní přwdivky nd vyzděné slčny. Tím v: 3. NP 4 A. NP sociálních

zaríwni vznlkl suuvislý páá, kwrý ]: „“my Vyplnit hmolou, pro následnou mami

keramických obkladů apwsoárú

Popis & zdůvodnění 1mčny:

|) Navýšení výměry montáži: nových kenmických uhklndů

, délka obvodu úča s vlažným pruhem z listel (rozměr 11:21ch 70 xZSO mm, sen: Happy

Finem) v jednom podlaží je 33,40 m. w Lřcch podlažích ie celková Výměra umo m

:) Doplnění hmoty dn “mmm přizdívek „. pixoňry - vyplnění mm

, délka pásu, který je nutný vyplnit hmotnu. pro náswcdnnu montáž keramických obkladů

a pisoárů ic vc 1m? „ 4. NP sounlnich zařizení dlouhá um ... n vysoká 0.60 m. Zdivn

bud: doplněno extrudovaných pmystymn 11. so mm. ukolvcno lalíínvými lmozdmkami

dl mo mm „mmmmstavebním \epidlcm s vloženou xiťuvinou do stélky.

Změna celkem: vícepme 74.u7,ln Kč bez DPH

M

Provedením výše uvedených měn. zejména p.:; nhjcdním'm celkového mmm; une!

v počtu unum k: vama mmm. dále vyplněnímmm pmdívek „ pumy mmdmným

pulystyrcncm a. 50 mm . náneaným přcmžením slěrkou Ve 1 "mm. n vyžaduje mýma..

prutnnsl ! tudíž
má vliv na kunečný termín úsmvby.

Nnvý konečný umí.. „hnaní ana je oannnu.
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